SOUTEZNI PRAVIDLA GT3

SYSTEM BODOVANI GT-AM a GT-PRO

Zavody seridlu GT AM a GT PRO jsou vypsany pro tfi€lenné tymy.

Pokud se tym nemUze z jakéhokoliv dlvodu (nemoc, vainé osobni divody) zucastnit v plvodnim sloZeni, maze
nahradit jednoho ¢lena za jiného zavodnika.

V dal$im pfipadé mlze vyuZit vyjimku a startovat jako dvouclenny.

Pokud této vyjimky tym vyuZije podruhé (startuje jako dvouclenny), bude penalizovan odectem 3 % z celkového
poctu kol.

Treti moZnost startu dvoucélenného tymu neni pfipustna.

Tym, ktery ma ve svém sloZeni v daném zdvodu mladsiho Zaka si zapocitava do hodnoceni vysledku jednotlivého
zavodu seridlu 2 body navic.

Tym, ktery ma ve svém slozeni v daném zavodu starsiho zaka si zapocitava do hodnoceni vysledku jednotlivého
zavodu seridlu 1 bod navic.

Vékové skupiny zavodnikd
> MLADSI ZAK zavodnik do 12 let
> STARSI ZAK zadvodnik od 13 do 15 let

Do vékovych skupin jsou zavodnici zafazovani na dobu soutézniho (kalendarniho) roku, ve kterém dosahuji pfislusného véku.

Poradi — body

20
15
12
10

Lo~NOTULLAWNE
=R N WDMOO O

=
o

Pokud pfi zavérecném vyhodnoceni seridlu dojde k rovnosti bodd, rozhoduje pocet vitézstvi daného tymu,
pfipadné pocet dalsich lepsSich umisténi.

PREJIMKA MODELU A NASLEDNA KONTROLA

Prejimka modell se provadi v uzavieném depu pred startem zavodu.

Po ukonceni zavodu kategorie GT AM bude provedena technicka kontrola tfi modeld, a to na zékladé losu.

Z prvnich tfi modell v poradi bude vylosovan jeden model a z ostatnich modeld dalsi dva, a to vcetné
nezkontrolovanych modeld, umisténych na prvnich tfech mistech.

Kontrola modell kategorie GT PRO bude po ukonceni zavodu provadéna pouze na zakladé protestu nebo
na zakladé poZadavku technického komisafe provadéjiciho technickou prohlidku, ktery upozornil na mozny
problém jiz pfi pfejimce modelu (podezieni z poruseni stavebnich pravidel).
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JIzDNI CAS zZAvoDu

PFi obsazenosti 2 skupin se jede zdvod v celkovém ¢ase 90 minut pro kategorii a tym.
PFi obsazenosti 3 skupin a vice se jede zavod v celkovém ¢ase 60 minut pro kategorii a tym.

JiZzDNI CAS ZAVODNIKA

Na Sestiproudé draze jede kazdy zdvodnik tymu na dvou drazkach, tzn. celkem 30 minut (resp. 20 minut pfi
obsazenosti tfi skupin a vice).

Na osmiproudé draze jedou dva zavodnici tymu na tfech drazkach a tfeti zavodnik jede na dvou drazkach.

Na Ctyfproudé draze absolvuje kazdy zavodnik tymu jednu drazku a dale je posledni drazka rozdélena do tfi
Casovych Usek( o délce 7 min 30 sekund, kdy kazdy ¢len tymu absolvuje uvedenou ¢asovou ¢ast. Stridani v tomto
pfipadé probiha pfi vypnuté autodraze béhem pfedem stanovené délky pauzy, ktera Cini zpravidla 1 minutu.

V pfipadé vynucené jizdy tymu v rezimu dvou ¢len(, odjede kazdy zavodnik polovinu jizdniho ¢asu, a to bez
moznosti vystiidat se béhem jizdy na drdzce. Tato varianta bude pouZita pouze, pokud nebude k dispozici
dostatec¢ny pocet drah s Sesti nebo osmi proudy.

NASAZOVANI

Kazdy tym musi obsadit svym nasazovacem pfedem dany sektor drahy.
Pokud bude v tomto sektoru nasazovac chybét, bude tymu udélena penalizace 100 kol.

ZTRATA ZADNIHO SPOJLERU NEBO PODSTATNE CASTI KAROSERIE

Pfi ztraté zadniho spojleru nebo podstatné ¢asti karoserie (napf. bocnice nebo predni ¢asti modelu) musi
model zastavit neprodlené (tzn. nejpozdéji v dalsim kole) v servisni zéné a spoiler nebo podstatna c¢ast
modelu musi byt pfipevnéna opétovné k modelu.

Pokud model nezastavi ani po vyzvé k zastaveni, bude tym penalizovan ve vysi 100 kol.

Za podstatnou ¢ast se nepovazuji napf. zpétna zrcatka, svétlomety, antény a podobné.

VYMENA MOTORU

Pfi vyméné motoru béhem zdvodniho casu je moziné ménit motor soucasné s kompletné osazenou
motorovou kleci.

WARM UP

U kategorie GT AM je tymUm pred startem zadvodu umoznén WARM UP v délce 5 minut na drazce, na které
tym zédvod zahajuje.

WARM UP je urcen zejména na zajeti obdrienych pneumatik pfi prejimce a mdze byt po dohodé
se zavodniky zkracen.

ZNECISTENI AUTODRAHY

Je zakdzano pokladat model na autodrahu s vihkymi pneumatikami.

Model nesmi zanechavat na autodraze Zadnou stopu.

le zakdzdno kontaminovat drahu jakoukoliv tekutinou, tzn., Ze model musi mit suché, resp. otfené
pneumatiky.

NedodrZeni téchto pravidel bude pokutovano ¢astkou 300 K¢, splatnou na misté rediteli zavodu.
Pokuta je v tomto pfipadé pfijmem seridlu.
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